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oten B | G INSTALLAZIONE-MONTAGGIO TOTEM H. 5 MT

| - Verificare che il basamento in cemento armato abbia dimensioni e consistenza adeguate
(indicativamente mt 3,0x3,0x0,5h). Il piano d"appoggio deve essere liscio e perfettamente orizzontale.

1 - Appoggiare la dima rettangolare sul basamento in calcestruzzo e praticare 8 fori, diametro |6mm
profondita almeno 170mm per i tasselli Fischer FAZ 12,

3 - Appoggiare sopra la dima i due primi tronchi di base dei montanti verticali, gia premontati con le 4 staffe,
mettendoli uno a dx e uno a sx, facendo corrispondere i fori con quelli della dima.
Attenzione : tenere verso I'esterno le [amiere su cui si fisseranno i pannelli pubblicitari.
FIG.|

4 - Inserire i tasselli Fal 12/50 (n°8) facendo appoggiare sulla lamiera la piastrina quadrata
e poi sopra rondella e dado. Mettere gradatamente in trazione i tasselli tirando un po’ per volta a turno.
Fare attenzione che i tronchi verticali si mantengano perfettamente perpendicolari al piano, per questo
utilizzate se necessario gli spessori in dotazione da infilare in corrispondenza degli ancoranti sotto le 4 staffe.
Prima di stringere definitivamente verificare che si possano montare le coperture di lamiera della base
con n°4 viti M8 (si ha cosi la possibilita di controllare la posizione della base).
Controllato questo togliere le coperture e serrare definitivamente i dadi degli tasselli.

FIG.2

5 - Proseguire il montaggio applicando il traverso inferiore (tubolare 100x50) con viti M10x30 TE +
rondelle elastiche (lasciare liberi i fori destinati all” archetto R).

FIG.3a

6 - Aggiungere a sx e a dx i due tronchi intermedi dei montanti (LI - L2). Mantenere dallo stesso lato
le indicazioni LI e L2. Verificato I’allineamento inserire i bulloni M10x30 e stringere lasciando alla fine
del montaggio il serraggio definitivo.

1 - Proseguire montando orizzontalmente il traverso intermedio (tubolare 80x40cm) con le indicazioni L2-L3,
inserire i bulloni M10 e avvitarli completamente senza bloccarli lasciando liberi i 22 fori destinati
all’ archetto 5.
FIG3b

8 - Aggiungere a sinistra e a destra i due tronchi superiori dei montanti (L3-L4)

9 - Proseguire con lo stesso sistema montando orizzontalmente il traverso superiore (tubolare 60x40cm)
per I’appoggio del tetto (lasciare liberi i fori destinato all’ archetto T).

10 - Montare gli archetti, seguendo le lettere di riferimento N - R - § - T usando le viti M6x20 + rondelle
(gliarchetti N direttamente sui montanti, gli altri sul fianco dei giunti).

I1- Stringere definitivamente tutte le viti M10 dei giunti.
|2 - Montare le coperture in lamiera della base con 4 viti M8x20.

I3 - Iniziare il montaggio dei pannelli pubblicitari fissandoli sulle lamiere esterne dei montanti con viti M4x10
+ rondelle (partire da quelli inferiori, tenere i pannelli ben tesi, appoggiati sugli archetti).

14 - Montati i pannelli appoggiare le lamiere di copertura sulle fiancate dei montanti e fissarle con viti M8x20,
in successione |°-2° tronco.
FIG. 6

15 - Appoggiare infine il tetto sul telaio del traverso superiore e fissarlo con 6 viti M5x15 + rondella.
FIG.7

s-l-“ Illll STUDIO STANDS §.r.l. declina ogni responsabilita riguardanti il fissaggio a terra della struttura.
soluzioni espositive L' installazione di “TOTEM BIG* é a carico del Cliente che se ne assume completa responsabilita
valutando collocazione e sistemi di fissaggio idonei al contesto e all’ utilizzo scelti.




1344

TRAVERSO SUPERIORE

TRAVERSO INTERMEDIO

1284
1284

o o

o o

INTERASSE FISSAGGIO ARCHETTO SMONTABILE

TRAVERSO INFERIORE

o o

204

STAFFA BASE

1016

3° TRONCO

2° TRONCO

1° TRONCO

a_o

o o

Q o

0130

/00

600






