
espositori da INTERNO / ROLL-UP DA BANCO

1. Comporre l’asta di supporto unendo tra loro le astine ad incastro; quindi inserire nel 
foro presente sulla base del roll-up

2. Dopo aver estratto il perno/fermo che blocca il meccanismo; sfilare la stampa 
semplicemente tirando il supporto superiore e fissarlo quindi al gancio superiore 
dell’astina composita

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

DISPONIBILE NEI FORMATI
A4 - verticale
A4 - orizzontale
A3 - verticale

NOTA:
una volta assemblato il prodotto
consigliamo di reinserire il perno/fermo
di bloccaggio



youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

RISPETTARE LE DIMENSONI DEL
FORMATO SCELTO

AREA
DI
STAMPA

212(a4 verticale) - 299 (a4 orizzontale e a3 verticale)

399(a4 verticale) - 312m
m

 (a4 orizzontale) - 522m
m

 (a3 verticale)

Abbondanza

per fissaggio alla struttura
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1. ATTENZIONE LA CHIAVETTA DI BLOCCAGGIO DEL MECCANISMO DEV’ESSERE 
INSERITA NELLA STRUTTURA PER EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE.

Applicare la parte inferiore della stampa alla linguetta in plastica che fuoriesce dalla 
struttura - per un ulteriore fissaggio consigliamo l’applicazione di punti 
metallici oltre al semplice biadesivo

ISTRUZIONI MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DELLA STAMPA
Operazione eseguita dai nostri operatori per ordini con soluzione Struttura + Stampa

2. Applicare il bordo superiore della stampa al profilo superiore.

3. Rimuovere la chiavetta di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa 
quindi riavvolgere la grafica all’interno della struttura.
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