
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO STRUTTURA

altre SOLUZIONI / DESK MAG

click

2 Ultimare la composizione della struttura.

1 Comporre la struttura unendo i tubolari ad incastro

3
Applicare il top del banchetto secondo le 
proprie esigenze

Assicurarsi che i perni di supporto 
del ripiano interno siano rivolti 
verso l’interno della struttura.

FULL COVER
(applicare il top prima della stampa)

TOP MDF A VISTA
(applicare la stampa prima del top)



1 Vestire la struttura “a calza”

2 Agire sulla cerniera per bloccare / tensionare la stampa

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO STAMPA

altre SOLUZIONI / DESK MAG



altre SOLUZIONI / DESK MAG

Formati:
.eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore:
CMYK
Immagini:
incluse all’interno del file ad almeno 100dpi di risoluzio-
ne in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10
Font/caratteri:
convertiti in tracciati
Tracciato fustella:
Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri 
tracciati vanno rimossi
Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:
NON inserire all’interno del file

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti oltre 
questo margine)

INFO FILE



INNESTO PER
TUBOLARI

ATTACCO PER TUBOLARI
2 PEZZI

TUBOLARI
2 PEZZI

BASE CROWNER
2 PEZZI

1. Fissare i supporti al piano del Desk con biadesivo

3. Agganciare i tubolari agli appositi attacchi 4. Inserire i tubolari negli innesti applicati in precedenza

2. Applicare gli attacchi per i tubolari al retro del Crowner con nastro 
biadesivo e le viti autofilettanti in dotazione.
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PORTARE IL TRACCIATO ALLE DIMENSIONI INDICATE

AREA DI STAMPA

altre SOLUZIONI / DESK MAG



APERTURA

       presente nel caso in cui si scelga Desk Mag completo di ripiano interno

DESK MAG
scala 1:1

700mm

900mm 900mm

TOP BASE

RETROLATO SINISTRO LATO DESTRO FRONTE 1100mm mm

700 mm700mm 900mm900 mm

1100mm
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