
TEXTILE FRAME
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
youtube.com/studioStandsSrl

LATERALE

FRONTALE RACCORDI

SUPERIORE INFERIORE

NOTA - In questo foglio istruzioni viene presentato l’assemblaggio di una 
semplice cornice.
Il prodotto consente configurazioni differenti; il procedimento di 
montaggio resta il medesimo.

1. Inserire il raccordo nel profilo fino a far scattare il fermo a 
pulsante

3. Una volta composta la struttura bloccare il fissaggio agendo con 
la brugola in dotazione

2. Proseguire l’assemblaggio della struttura nella medesima 
modalità

4. Applicare la stampa alla struttura inserendo il profilo in silicone 
nell’apposita sagomatura della struttura
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TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione da parete 750x1000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione da parete 1000x1000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione da parete 1000x2000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE
versione da parete formato personalizzato

vedere pag.2 per le info file
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ABBONDANZA
+50mm perimetrali

AREA SICURA
-40mm perimetrali dal formato finito
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TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione autoportante 1000x2000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione autoportante 2000x2000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:2
versione autoportante 3000x2000mm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE
versione autoportante formato personalizzato

vedere pag.2 per le info file

ABBONDANZA
+50mm perimetrali

AREA SICURA
-40mm perimetrali dal formato finito
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