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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire i due profili a scatto in alluminio, 
inserire la stampa e quindi richiudere i profili

2. Porre le basi perpendicolarmente rispetto al 
profilo inferiore (agendo sulla vite).

3. Inserire nel foro della base l’asta di alluminio
(ripetere l’operazione per entrambe le aste)

4. Flettere le aste fino a inserirle nel particolare 
di raccordo agganciato al profilo superiore.

youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio



espositori da INTERNO / SKATTO MAXI

INFO FILE Formati: .eps .pdf .jpg .tiff  

Profilo colore: CMYK  

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

Formati: 150x200cm, 180x200cm, 200x200cm,
300x200cm con possibilità di formati differenti.

1502 / 1802 / 2002 / 3002mm

2002m
m

RISPETTARE LE DIMENSONI DEL
FORMATO SCELTO

AREA
DI
STAMPA

TRACCIATO INDICATIVO


