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1. Applicare le due angoliere alla piastra ellittica di maggiori 2. Applicare le spalle alle angoliere e fissare con le viti in
dimensioni e fissare con le viti in dotazione. dotazione.
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3. Applicare la staffa all'estremita superiore delle spalle e
fissare con le viti in dotazione.
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4. Inserire i pannelli stampati nell’apposita sagomatura delle
spalle semplicemente a scorrimento.

NOTA

Nella base di Totem sono presenti dei fori per permettere il tassellamento
al terreno(dove possibile) e garantirne una maggiore stabilita.

In alternativa € possibile inserire delle zavorre nel vano centrale tra i
pannelli.

5. Applicare il coperchio superiore e fissare con le viti in
dotazione. You
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1. Applicare le spalle alle angoliere e fissare con le viti in 2. Applicare la staffa all’estremita superiore delle spalle e fissare con le viti in
dotazione. dotazione.
/ soluzioni espositive
Archetti di supporto ‘ ‘
3. Applicare gli archetti di supporto ai montanti. 4. Inserire i pannelli stampati nell'apposita sagomatura delle spalle

semplicemente a scorrimento.

(ripetere I'operazione per entrambi i lati di Totem H250) . ‘ ) o . )
Chiudere la struttura applicando il coperchio e fissare con le viti in dotazione.

Nella base di Totem sono presenti dei fori per permettere il tassellamento al terreno(dove possibile) e garantime una
maggiore stabilita.
In alternativa & possibile inserire delle zavorre nel vano centrale tra i pannelli.

espositori da ESTERNO / TOTEM STUDIOSTANDS .&1

soluzioni espositive & stampa digitale




850mm

A
v

£ 2
S 5
S 3
> 30mm 30mm
v v
X 852mm .
ABBONDANZA Formati: .eps .pdf .jpg .iff
TAGLIO Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi file i la1:10
MARGINE SICUREZZA SO = Ut b I ety TR
(Non posizionare contenuti importanti Font: convertiti in tracciati
oltre questo margine) Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

espositori da ESTERNO / TOTEM STUDIOSTANDS .&1

soluzioni espositive & stampa digitale




630mm 260mm

587,45mm

1475mm

370,06mm

739,98mm

espositori da ESTERNO / TOTEM STUDIOSTANDS .&1

soluzioni espositive & stampa digitale




260mm

780mm N
|

1475mm

AN 7

727.5mm

/o ...\l
.

e D o

N

390mm

\ 4

A

820mm

STUDIOSTANDS .7

soluzioni espositive & stampa digitale

espositori da ESTERNO / TOTEM




630mm 260mm

587,45mm

1975mm

370,06mm

739,98mm

STUDIOSTANDS .7

espositori da ESTERNO / TOTEM
soluzioni espositive & stampa digitale




780mm N 260mm

1975mm

390mm

820mm

espositori da ESTERNO / TOTEM STUDIOSTANDS .&i

soluzioni espositive & stampa digitale




375mm

P 850mm N
A
ARCHETTO ARCHETTO
MONTANTE
- SPALLA )
E LAMIERA
S
) PANNELLO
X PUBBLICITARIO
' ARCHETTO ARCHETTO
TRAVERSO ?
\ BASE L L < BASAMENTO

475mm

950mm

STUDIOSTANDS .7

soluzioni espositive & stampa digitale

espositori da ESTERNO / TOTEM




