
Formati:
.eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore:
CMYK
Immagini:
incluse all’interno del file ad almeno 100dpi di risoluzio-
ne in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10
Font/caratteri:
convertiti in tracciati
Tracciato fustella:
Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri 
tracciati vanno rimossi
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INFO FILE



TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 
80(w)x100(h)cm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 
40(w)x200(h)cm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

80(w)x200(h)cm
vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 
40(w)x240(h)cm

vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 
80(w)x240(h)cm

vedere pag.2 per le info file
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TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

180(w)x200(h)cm
vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

180(w)x240(h)cm
vedere pag.2 per le info file
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TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

200(w)x200(h)cm
vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

200(w)x240(h)cm
vedere pag.2 per le info file
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TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

300(w)x200(h)cm
vedere pag.2 per le info file

TEMPLATE IN SCALA 1:10
versione DRITTO 

300(w)x240(h)cm
vedere pag.2 per le info file
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